
Uddeholm Vanadis® 30 SuperClean

Eigenschaften
• sehr hohe Druckbelastbarkeit • gut CVD- und PVD-beschichtbar
• hohe thermische Belastbarkeit • beste Polierbarkeit
• gute Schleifbarkeit im Vergleich zu den konventionellen HSS-Stählen

Breite 

mm

Dicke mm Breite 

mm17 20 22 30 35 43 50 54 55 66 102

45 45

200 200

208 208

210 210

260 260

350 350

380 380

600 600

Flachstahl

Weitere Abmessungen sowie Erodierblöcke auf Anfrage! 

= bearbeiteter Stahl= unbearbeiteter Stahl

Rundstahl●
Durchmesser mm 8,3 10,3 12,3 13,0 14,0 15,0

     

16 18 20 22 26 30 35 40 46 48 52 60 70 82,6 85 110 130

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
140 150 160 170 290

● ● ● ● ●

Kantenlänge mm 28 102

□ ■

 Vierkantstahl

= bearbeiteter Stahl■

 = bearbeiteter Stahl= kaltgezogener Rundstahl geschliffen auf Toleranz h9 ●

= unbearbeiteter Stahl□


