
8,2 10,4 12,4 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 70,4 80,4 100,4
20,3 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

20,4 ¢

25,3 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

25,4 ¢

30,3 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

30,4 ¢

32,3 ¢

40,3 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

40,4 ¢

50,3 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

50,4 ¢

60,3 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

60,4 ¢

63,3 ¢ ¢

70,3 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

70,4 ¢

80,3 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

80,4 ¢

100,3 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

100,4 ¢

125,3 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

150,3 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

200,3 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
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ESPESOR mm

En vigor desde Octubre 2017 Longitud 1000 mm
Sustituye a Febrero 2014 Tolerancias Ancho: + 0,20 / 0 mm
Grupo de producto Trabajo en frío Espesor: +0,20 / 0 mm
Acabado Mecanizado fino Largo: + 30,00 / 0 mm
DIN X100CrMoV5-1 Cuadrado: + 0,20 / 0 mm

1.2363 - Stock Estándar


